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Siegle Artikelnummer (414SBT): 

 
Leicht-Tankwagenschlauch Gelbring: innen glatt, außen gewellt: Leicht zu handhaben durch sehr gute 

Flexibilität, enge Biegeradien und geringes Gewicht. Mit Doppelwendel. Einsatzbereich, Werkstoffe und gelbe 

Ringe wie Type TW. 

Andere Abmessungen (z.B. 63, 125, 150) auf Anfrage. Die Type LTW entspricht der EN 1761 mit max. 

Betriebsdruck 10 bar und Berstdruck >40 bar. Für Druckbetrieb wird jedoch wegen der Längung der 

hochflexiblen Konstruktion die Verwendung nur für die üblichen Abfülldrücke bis max. 6 bar empfohlen. 

Kennzeichnung: Gelbe Markenringe alle 2,5 mtr. und fortlaufende Prägebandkennzeichnung 

 

 

 

 

Gewicht Schlauchgröße Betriebsdruck Prüfdruck Unterdruck Biegeradius 

kg ID in. ID mm OD mm bar bar bar mm 

1,9 2“ 50 64 10 15 0,5 90 

2,8 3“ 75 89 10 15 0,5 100 

4,2 4“ 100 115 10 15 0,5 150 

    


